PRZEKROJ A-A

skala 1:50

800

400

400

krokiew drewniana

belka 8x16cm

8x16cm

jetka drewniana

krokiew drewniana

368

ptatew drewniana
20x20cm

80

30°

stup drewniany
20x20cm

kielich stalowy, zakotwiol

taty 4x6cm / \ 0
[ A \ \ 7 /[
g N\ 2 //
wq
L
&

stopie fundamentowe;j
22x22cm gr. 5mm

stup drewniany

ptatew drewniana

stopa fudnamentowa

238

|20
498

50x50x100cm

WIATA "PTASI DOMEK"
PRZEKROJE
skala 1:50
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STOPY FUNDAMENTOWE 50x50x100cm - szt. 6, laczna objetos¢ betonu 1,5 m 3

STOPY FUNDAMENTOWE 50x97x100cm - szt. 3, fgczna objetos¢ betonu 1,46 m 3
KIELICHY STALOWE 22x22cm gr.5mm, diugo$¢ 20cm - szt. 12

POWIERZCHNIA DESEK IMPREGNOWANYCH gr. 2,5cm - 67,02 m 2

ZESTAWIENIE ELEMENTOW DREWNIANYCH |

Lp. Nazwa Diugosé¢ [m] llos¢ [szt.] Objetosé [m3
1 Krokiew 8x16cm 4,20 12,00 0,65
2 Jetka 8x16cm 3,70 6,00 0,28
3 Ptatew 20x20cm 3,77 6,00 0,90
4 Stupy 20x20cm 2,62 12,00 1,26
5 taty dachowe 4x6cm 1479 11,00 0,39
6 Belka 8x16cm 2,10 1,00 0,03
7 taty boczne 4x6cm 3,05 12,00 0,09
Razem objeto$¢ drewna 3,48

1]

- blachodachéwka

- taty dachowe 4x6cm

- kontrtaty dachowe 2x6cm

- krokiew drewniana 8x16cm

2

- 3 cm Hanse Grand nawierzchnia mineralna

- 5 cm Hanse Mineral warstwa dynamiczna

- kruszywo famane stabilizowane mechanicznie gr. 12cm
- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10cm

UWAGI:

- beton fundamentow C25/30
- stal zbrojeniowa klasy AllIN (RB500W)

- drewno konstrukcyjne - elementy drewnianie C24
- otulina zbrojenia ¢ = 50mm
- odlegto$¢ miedzy pretami min 20mm lub @ preta
- dtugosc¢ hakoéw strzemion min 50mm

- wymiary sprawdzi¢ na budowie

- elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng i czynnikami atmosferycznymi
poprzez trzykrotne pomalowanie impregnatem badz innym $rodkiem ochronnym

- lgczniki ciesielskie powinny posiada¢ oznakowanie "CE" z numerem, elementy konstrukcji nalezy tgczy¢
zgodnie z obowigzujgcymi normami

50x97x100cm

Budowa przystani kajakowej na rz. Nogat w Zabrowie w ramach programu

"Pomorskie Szlaki Kajakowe - Kajakiem przez Zutawy"

Zabrowo, dz.nr 1, 4/2,5/4,5/6, 5/7, 10 obreb Zgbrowo

INWESTOR:

Gmina Stare Pole

ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole

TYTUE RYSUNKU:

Wiata "ptasi domek”- przekroje

Michat Kakol
ECE - KONSTRUKCJIE

INZYNIERSKIE
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdansk

NIP 742 209 52 51

REGON 221221336

ece.konstrukcje@gmail.com
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